
Minireningsverk In-drän BIOBÄDD

Inget serviceavtal behövs - Processen bygger på IN-DRÄN teknologi
Det är lätt att göra rätt - Snabbt, enkelt och säkert att anlägga
Många kombinationsmöjligheter - Anpassa bl.a för BDT eller kl+BDT, självfall eller pumpning

Naturens reningsmetod i en behändig liten låda
IN-DRÄN Biobädd 5 är både enkel att anlägga och att sköta om. Tack vare att processen bygger på IN-
DRÄN teknologi så krävs det inget serviceavtal och det behövs ingen dosering av kemikalier som andra
minireningsverk kräver. Det enda fastighetsägaren behöver kontrollera emellanåt är att en fläkt fungerar. Helt
enkelt ett minireningsverk som är underhållsfritt.
Hela reningsprocessen är inkapslad så installationen och mätningen av reningsresultat är så enkel det kan
bli. Biobädd 5 är dimensionerad för biologisk rening av hushållsspillvatten från ett hushåll (5 PE), 850
liter/dygn. Tanken är låg vilket gör att den är lätt att transportera (effektiv lastvolym), schaktningen blir grund
och även anläggningsytan blir liten. 

Komplett paket B5 KB
För BDT. Paket SA 904 + Paket Biobädd 5 KB
Används vid pumpning till efterföljande recipient
Innehåll: IN-DRÄN Biobädd 5, slamavskiljare SA 900, kontrollbrunn, fläkt för nätanslutning, timer, nivålarm,
förhöjningsstosar 8 ringar och 4 ringar, lock (PE700), avluftningsrör med 90º språng, ventilationshuv, fläkt-
och provtagningsrör, kopplingssats K-32-2 för pumpanslutning. OBS! Pump ingår ej.
RSK 561 79 46

Komplett paket B5 S
För BDT. Paket SA 904 + Paket Biobädd 5 S
Används vid självfall till efterföljande recipient
Innehåll: IN-DRÄN Biobädd 5, slamavskiljare SA 900, fläkthus, fläkt för nätanslutning, timer, lock (PE700),
förhöjningsstos 4 ringar, avluftningsrör med 90º språng, ventilationshuv samt fläkt- och provtagningsrör.
RSK 561 79 45

Komplett paket K5 F
För WC+BDT. Paket B5 KB + Paket FTK 500
Innehåll: IN-DRÄN Biobädd 5, slamavskiljare SA 900, kontrollbrunn, fläkt för nätanslutning, timer, nivålarm,
förhöjningsstosar 8 ringar och 4 ringar, lock (PE700), avluftningsrör med 90º språng, ventilationshuv, fläkt-
och provtagningsrör, kopplingssats K-32-2 för pumpanslutning, fosfortank med lock och en kassett med
Nordkalks Filtra-P 500K. 
OBS! Pump ingår ej. 
RSK 561 79 47

Även Slamavskiljare SA2000 & SA3000ce kan med fördel användas till ovanstående Biobädd / paket.
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Mått på Biobädd 5:

• Höjd ca 1,00 m 
• Längd ca 2,40 m 
• Bredd ca 1,2 m 


